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Mehrparameter-Teststreifen Klasse 4
(200 Stuck)

Bruttopreis 5,00 €
Nettopreis 4,20 €

= — Lieferzeit 3 Tage
Katalognummer PAS.200

Produktbeschreibung
Multiparameter-Teststreifen der Klasse 4 zur Uberwachung von Sterilisationsprozessen im Autoklaven.

Die doppelte Dampfsterilisationskontrolle ist ein vielseitiger Indikator, der zeigt, ob die unteren Grenzwerte der wichtigsten
Prozessparameter wahrend des gesamten Sterilisationszyklus erreicht wurden.

Die Reaktionszeit des Indikators wird durch eine prazise formulierte, ungiftige chemische Zusammensetzung gesteuert - frei
von Blei und Schwermetallen.

IndikatorgréBe: 1,50 cm x 10,00 cm

Dampf-Test: Farbwechsel von Gelb zu Schwarz

Temperaturbereich: 121 °C - 141 °C

Zeitbereich: 3,5 - 15 Minuten

Entspricht den Normen: ISO 11140-1 Klasse 4, Klassifizierung gemaR EN 867-1 Klasse D.
Gebrauchsanweisung:

Den chemischen Teststreifen in die Sterilisationsverpackung legen. Nach der Sterilisation den Indikator entnehmen und den
Farbwechsel prifen. Denken Sie daran, den Indikator mindestens 5 Jahre ab Testdatum zu archivieren!
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Lagerung:

Kdhl und trocken aufbewahren. Niedrige Luftfeuchtigkeit einhalten und eine Temperatur unter 30 °C sicherstellen.
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (auf der Verpackung angegeben).

Der Lieferumfang umfasst 200 Teststreifen.
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